
D I M E N S I O N E S  Y  P R E S E N T A C I O N E S

HEXAGONAL PUNTA MECHA LARGA CON ARANDELA

CÓDIGO PULGADAS MILÍMETROS CANTIDAD POR CAJA

112-14112 L 22 14 x 1 1/2¨ 6,2 x 38,10 1.500

112-142 L 21 14 x 2¨ 6,2 x 50,80 1.000

ATENCIÓN COMERCIAL

Solicitá tu pedido y asesorate con nuestro equipo sobre la configuración adecuada.
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DISEÑO Y  TERMINACIÓN

OTRA PERSPECTIVA

Detalle complementario del producto

Características
Punta mecha larga

Aplicación y detalles
Son tornillos autoperforantes cabeza hexagonal y punta mecha, que permiten unir metales desde

6 mm. a 12 mm. de espesor como perfiles C sin agujero previo.

Son utilizados en el armado de estructuras metálicas, como techos y galpones. 

Pueden tener o no arandelas de chapa goma vulcanizada o PVC, que sella la perforación

evitando posibles filtraciones.

Terminación superficial: cincado azul pasivado.

Material: acero de carbono.

Aplicación: permite unir metal con metal.

Solicite su pedido con arandela ensamblada.

Rubros

CONSTRUCCION EN SECO STEEL FRAMING Y WOOD FRAMING

TECHOS Y GALPONES Y TINGLADOS

Tornillo Hexagonal
TORNILLO HEXAGONAL CON PUNTA MECHA LARGA
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