
D I M E N S I O N E S  Y  P R E S E N T A C I O N E S

GANCHO J

CÓDIGO MEDIDAS PULGADAS CANTIDAD POR CAJA

37 J50 ¼ X 50 MM. ¼ X 1.97 pulgadas. 1.000

37 J60 ¼ X 60 MM. ¼ X 2.36 pulgadas. 1.000

37 J70 ¼ X 70 MM. ¼ X 2.76 pulgadas. 1.000

ATENCIÓN COMERCIAL

Solicitá tu pedido y asesorate con nuestro equipo sobre la configuración adecuada.
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DISEÑO Y  TERMINACIÓN

OTRA PERSPECTIVA

Detalle complementario del producto

Características
Completo

Aplicación y detalles
Se utiliza para fijar la chapa a una estructura, sirven para sujetar con firmeza todo tipo de chapas

a los techos. Se comercializan con tuerca cincada y arandelas bombé de chapa goma

vulcanizada, que sella la perforación evitando posibles filtraciones.

Terminación superficial: cincado azul pasivado.

Material: acero.

Aplicación: se utiliza para la colocación de techos de chapa.

Rubros

TECHOS Y GALPONES Y TINGLADOS

CONSTRUCCION EN SECO STEEL FRAMING Y WOOD FRAMING

Gancho J
GANCHO J CON COMPLETO
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