TORNILLO DRYWALL PARA PVC CON PUNTA AGUJA

ATENCION COMERCIAL

Solicita tu pedido y asesorate con nuestro equipo sobre la configuracién adecuada.
DRYWALL PUNTA AGUJA PARA PVC

CON ESI'RI’ASPARA’USO DE MAQUINAS PRODUCTO DESTACADO / VISTA 01
NEUMATICAS

CODIGO PULGADAS MILIMETROS ~ CANTIDAD POR

CAJA

1111-858 PVC M 8x5/8" 4,1x16 10.000
1111-845 PVC M 8x4/5 4,1x20 10.000
1111-81 PVC M 8x1" 4,1x25 8.000
1111-8115PVC M 8x11/5 4,1x 30 6.000
1111-8138 PVC M 8x13/8" 4,1x35 4.000
1111-8147 PVC M 8x14/7 4,1 x40 3.500

DRYWALL PUNTA AGUJA PARA PVC

PARA USO MANUAL CON ATORNILLADORA

AUTOMATICA
CODIGO PULGADAS MILIMETROS CAMIDAD [FEIR

CAJA

1111-658 P 6 X 5/8" 3,5 X 15,87 10.000

1111-845 PVC 8 x4/5" 4,2x20 10.000

1111-81 PVC 8x1" 4,2 x25 8.000

1111-8115 PVC 8x11/5 4,2 x 30 6.000
1111-8138 PVC 8x13/8" 4,2x35 4.000 DISENO Y TERMINACION

1111-8147 PVC 8x14/7T 4,2 x 40 3.500

Detalle complementario del producto

Punta aguja

Tornillo cabeza fresada con punta aguja que posee una rosca abierta y afilada para mayor
sujecion. Se utiliza para colocacion de herrajes en carpinteria de PVC.

Terminacién superficial: cincado azul pasivado.
Material: acero al carbono.
Aplicacion: se utiliza para la fabricacién de aberturas de PVC.

ABERTURAS DE PVC
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