
D I M E N S I O N E S  Y  P R E S E N T A C I O N E S

PUNTA MAGNÉTICA

CÓDIGO CLASE MILÍMETROS CANTIDAD POR CAJA

31 1 25 PHILLIPS PH 1 x 25 mm. 100

31 1 50 PHILLIPS PH 1 x 50 mm. 50

31 2 25 PHILLIPS PH 2 x 25 mm. 100

31 2 50 PHILLIPS PH 2 x 50 mm. 50

31 2 70 PHILLIPS PH 2 x 70 mm. 50

31 2 125 PHILLIPS PH 2 X 125 mm 10

31 2 200 PHILLIPS PH 2 X 200 mm 10

31 3 50 PHILLIPS PH 3 x 50 mm. 50

33 30 25 TORX T 30 x 25 mm. 50

33 30 50 TORX T 30 x 50 mm. 50

ATENCIÓN COMERCIAL

Solicitá tu pedido y asesorate con nuestro equipo sobre la configuración adecuada.
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DISEÑO Y  TERMINACIÓN

OTRA PERSPECTIVA

Detalle complementario del producto

Características
Magnética

Aplicación y detalles
Características

Puntas imantadas de alto rendimiento.

Rubros
INDUSTRIAS  CONSTRUCCION EN SECO STEEL FRAMING Y WOOD FRAMING

TECHOS Y GALPONES Y TINGLADOS  ABERTURAS EN ALUMINIO  ABERTURAS DE PVC

CREACIONES DE MADERA

Punta
PUNTA CON MAGNÉTICA
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